3.3 Golf 
Dados técnicos 


Por favor, leia esta importante informação antes de 


ra leitura do seu 


Por favor, considere que alguns itens 
DK cssrssice por is asiersto pe 

dem ser de série para algumas ver- 
rios não montados de Fábrica. Portanto, 
poderá não estar disponivel para a versão do 
seu veículo. O código de venda, constante 
na Nota Fiscal do veículo, vai definir os op- 
cionais disponíveis em seu veículo. 


Indicações sobre o meio 
ambiente 


Os textos identificados por 
Æ% esse símbolo e escritos em 
itálico notas importan- 
tes sobre o meio ambiente e indicam 
a melhor forma para a proteção des- 
te. 


Índice alfabético 

No final deste livrete, encontra-se um ex- 
tenso indice alfabėtico. É possível, por inter- 
médio de palavras-chave, fazer uma rápida 
consulta aos tópicos mais importantes 
do livrete 


rete. 


Índice 

Na página seguinte você encontrará a rela- 
cão dos assuntos abordados, na ordem em 
que aparecem. No final daste livrete, há um 
Índice alfabético completo 


Advertências 


PN atenção 


Muitas advertências, relacionada 
com segurança, estão destacadas 
dentro deste livrete o são indica- 
dias pelo símbolo colocado acima, 


Textos impressos om “Negrito” re- 
ferem-se a possiveis danos no veicu- 
lo ou são importantes informações 
adicionais. 


@ ÍNDICE 


INFORMAÇÕES GERAIS 
Informações gerais sobre os dados técnicos ....... 2 
Dados de identificação do veiculo... ... -e 5 


Pontos de fiação do dispositivo de engate de 


e reboque . 


Compartimento do motor 


DADOS TÉCNICOS 


Motor 1.6 de 74 kW (101 cv) . 
Motor 2.0 de 85 kW (116 cv) 
Motor 1.8 T de 132 KW (180 cv) 


DADOS TÉCNICOS 


Informações gerais sobre os dados téc: 


Desde que não haja indicação con- 
trária ou anotação à parte, os dados 


válidos para os veículos com equipa- 
mentos de sóri 
A etiqueta de identificação do veícu- 
lo existente no livreto 1.1 - “Manu- 
tenção e Garantia” e a documenta- 
ção oficial informarão o tipo de 
motor montado no seu voículo. 


Dados do motor 

O tipo de motor que equipa seu veículo está 
indicado na folha de dados constante no li- 
vrete Manutenção e Garantia, bem 
como nos documentos legais dos veículos. 


Performances (rendimentos) 
Estes valores foram calculados sem equipa- 
mentos que alteram o rendimento, por 
exemplo, sistema de ar condicionado, 
pneus muito largos, etc. 


Consumo de combustível 

Os valores são calculados segundo a norma. 
NBR 7024 da ABNT. A norma estabelece 
condições de testes, tais como: 

© temperatura ambiente 

© pressão atmosfórica 

© combustivel utilizado 

© tipo de trajeto (extensão, sinuosidade, ti 
po de pista, etc.) 

@ a forma de condução (tempo para fazer o 
percurso, a quantidade de paradas, ponto 
ideal para a troca das marchas, etc.) 

* condições de funcionamento do veículo 
(motor frio où quente) 

@ carga do veículo 

Considerando-se as variáveis acima, pode- 
mos encontrar, na prática, valores diferen: 
tes do especificado neste livrete. Veiculos 
especiais têm livretes separados, com in- 
formações adicionais e especificas para es- 
tas versões. 
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O cálculo do consumo médio é proces- 
sado com base numa ponderação de cerca 
de 55% para o ciclo urbano e 45% para o ci 
clo não urbano (média PECO). 


Nota 


Os valores de consumo e das emissões 
apresentados nos quadros seguintes são 
válidas em relação ao peso do veiculo na 
versão de base. Qualquer equipamento ex. 
tra ou acessórios montados posteriormen- 
te aumentam a tara do veículo e resultam 
em pequenas alterações dos valores indica- 
dos. 


Programa antipoluição 
Este veículo está em conformi- 
dade com a legislação vigente 

de controle de poluição atmosféri- 

ca para veículos automotores 

(PROCONVE). 

Importante 


© Os valores de regulagem do mo- 
tor, especificados neste livrete, de- 
vem ser rigorosamente observados, 
pois, além de proporcionarem um 
melhor desempenho ao veículo, 
também reduzem as emissões de 
ruídos e de gases nocivos ao am- 
biente. 

© Qualquer alteração no sistema de 
alimentação ou de escapamento (re- 
gulagens indevidas, substituição de 
original, sis: 


nição do veículo, etc.) influirá dire- 
tamente nos valores homologados e 
divulgados, além de poder danificar 
o catalisador. Por isso é fundamen- 
manutenção do seu veículo 
feita de acordo com o livrete da 
Manutenção a Garantia e somente 
num Concessionário Volkswagen. 


GENERALIDADES 


@ 


DADOS TÉCNICOS 


J) Dentreos diversos itens de melhoria no pro- 
duto, foi introduzido também o catalisador, 
integrado ao sistema de escapamento e 
protegido por uma carcaça de aço. O catali- 
sador possui um corpo cerâmico com inú- 
meros canais revestidos de Paládio e Ródio. 
Pelo processo termoquímico, os gases de 
escape em contato com o catalisador se 
transformam, ou seja, ocorre conversão do 
Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbone- 
to (HC) e Óxidos de Nitrogênio (NOx) em 
Água (H20), Dióxido de Carbono (CO3) e Ni- 
trogênio (No). 
o Somente deve ser utilizada gaso- 
lina do tipo C, sem chumbo, com 
porcentagem de álcool etílico ani- 
dro definida pela legislação atual. 
Esta porcentagem poderá variar de- 
pendendo da regra ou da legislação 
vigente. 


GENERALIDADES 


Notas 


e Manter a tampa do bocal de 
abastecimento sempre bem fecha- 
da. 


e A substituição da referida tampa 
por uma outra de diferente modelo 
poderá comprometer a eficácia do 
visto que a 


controle de emissõe: 

tampa é dotada do 

ci 

© Na hipótese de ser necess 
zação de reparos no sistema de 


trabalhos deverão ser efetuados 
ios Volkswagen. 


do tipo “corta-ignição” pode causar 
danos ao catalisado: 


Correntes para neve” 


As corréntes só podem ser monta- 
das nas rodas dianteiras. 


ATENÇÃO 


Atentar para as recomendações so- 
ça constantes nas in: 
truções de montagem do respecti- 
vo fabricante. 


ão de correntes para neve* 
só está prevista para os pneus 
195/65 R 15 e 205/55 R 16. 


DADOS TÉCNICOS 


Torque de aperto dos parafusos 
da roda 


Ao substituir a roda, verifique o mais rápido 
possível o torque de aperto dos parafusos 
da roda com um torquímetro, O torque de 
aperto para aros de roda de aço e de liga leve 
é de 120 Nm. 


ATENÇÃO 


Se os parafusos das rodas forem 
apertados com um torque muito 
baixo, estes poderão soltar-se com 
o veículo em movimento - perigo 
de acidente! Por outro lado, um 
torque excessivamente elevado 
pode provocar danos nos parafu- 
sos das rodas e nas rosca: 


Pressão dos pneus 


Os valores de pressão são válidos 
para pneus frios. É normal que a 
pressão aumente quando o pneu es- 
tiver quente. Portanto, jam: 
zir a pressão nesta condição, 
utilização dos pneus abaixo da pres- 
são especificada resultará em su- 
peraquecimento, podendo provoca 
danos irrovorsívois no pnou. 


ATENÇÃO 


Verificar a pressão pelo menos 
uma vez por mês, pois ela é muito 
importante, principalmente, em 
alta velocidade. 


Pesos 


Os valores são válidos para o modelo bási- 
co. Qualquer equipamento extra ou versão 
especial do modelo - por exemplo. o siste- 
ma de ar condicionado, o dispositivo de re- 
boque, etc. - ou acessórios montados pos- 
teriormente aumentam também a tara do 
veículo. 


ATENÇÃO 


As cargas admissíveis sobre os ei- 
xos e o peso bruto admissível não 
podem ser ultrapassados em 
cunstância nenhuma. 


Cargas de reboque 

Ao utilizar reboque, lembrar-se de não exce- 
der a velocidade de 80 km/h e jamais ultra- 
passar o limite de peso recomendado. Des- 
ligar o sistema de ar condicionado quando 
trafegar com reboque em subidas acentua- 
das (aclives com inclinação até 8%). 
Embora o veículo tenha sido projetado es- 
sencialmente para o transporte de passa- 
geiros e bagagens, pode ser, no entanto, 
também utilizado com reboque, desde que 
se disponha do necessário equipamento 
técnico (engates e tomadas adoquadas) 
Além disso, é necessário conhecer as exi- 
gências legais para esse procedimento, por 
exemplo, a colocação de uma placa adicio- 
nalno veículo quando o dispositivo de enga- 
te de reboque obstruir a visão da placa de li 
cença. 


Pressão de apoio 


A pressão de apoio máxima admissível da 
barra de reboque sobre a rótula de engate 
não pode ultrapassar 75 kg. 

A pressão de apoio mínima necessária deve 
ser 4% da carga efetiva de reboque, sem 
necessidade de exceder, porém, 25 kg. É re- 
comendável aproveitar a pressão máxima 
de apoio admissível, 


GENERALIDADES. 


DADOS TÉCNICOS 


Dados de identificação do veículo 


O número de identificação do 
veículo (chassi-VIN) 


em baixo relevo, está localizada na coluna 
de suspensão, do lado direito. 

Além desta gravação principal, os últimos 8 
caracteres do número do chassi (VIS) estão 
identificados nos vidros (para-brisa, vidros 
das portas e vidro traseiro) e em etiquetas 
autocolantes (que são destruídas quando se 
tenta removê-ls), montadas nos seguintes 
locais: 


- compartimento do motor, na coluna di- 
reita da suspensão; 


- coluna da porta dianteira direita. 
Número do motor 


está gravado na parte posterior do bloco, 
junto à fixação da transmissão (em algumas. 
regiões este dado faz parte do documento 
oficial do veiculo). 


Ano de fabricação do veículo 


A plaqueta está localizada na coluna da por- 
ta direita. Esta plaqueta também é destruí- 
da, quando se tenta removêla. 

Nota 

Necessitando substituir gravações 
ou etiquetas danificadas, procurar 
o seu Concessionário Volkswagen. 


GENERALIDADES. 


A etiqueta de dados do veículo 
está colada no assoalho do compartimento 
de bagagens próximo à roda de emergên- 
Esta etiqueta contém os seguintes dados: 
1- número de identificação do veículo 

(nº do chassi) 


2- especificação do modelo/potência do 
motor/transmissão. 
3- código do motor e da transmissão 


código da pinturalequipamento interno 

4- referências dos equipamentos opcio- 
nais 

referências dos equipamentos opcio- 

nais 


Os dados constam também no livrete 
Manutenção e Garantia 


ATENÇÃO X 


Antes de realizar qualquer serviço 
no motor ou no compartimento do 
motor, deve-se levar em consider: 
ção as informações sobre traba 
lhos no compartimento do motor, 
no livrete 3.2 - “Conselhos Práti- 


cos”, a partir da página 26. 


DADOS TÉCNICOS 


Pontos de fixação do 


ção do dispositivo de engate de re- 
boque, devem ser levados em consi 
deração os seguintes pontos: 

e Algumas peças do veículo deverão ser 
desmontadas e instaladas novamente. 
Além disso, alguns parafusos de fixação de- 
verão ser apertados com um torque espec 
fico com o torquimetro e uma tomada de 7 
pólos deverá ser conectada ao sistema elé- 
trico do veículo. Para isto, será necessária a 
utilização de um cabo adaptador específico 
para esta instalação e também que o profis 

sional que executará o trabalho tenha o co- 
nhecimento técnico necessário. 

é As indicações na figura, mostram as me- 
didas e pontos de fixação que devem ser ob- 
servados para a instalação do dispositivo de 
engate de reboque. 


ATENÇÃO 


e Seo dispositivo de engate de re- 
boque for montado de forma incor- 
reta, poderão ocorrer acidentes. 


e Se a tomada elétrica for instal 


vários pontos no veículo. 


A = pontos de fixação 
B = min. 65 mm 
Todas as medidas indicadas em mm. 


GENERALIDADES 


0 
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DADOS TÉCNICOS 


Motor 1.6 de 74 kW 
1- Reservatório do lavador do påra-brisa 


Motor 2.0 de 85 kW 
1- Reservatório do lavador do pára-brisa 


2- Reservatório do liquido de arrefecimen- 2- Reservatório do líquido de arrefecimen- 
to to 

3- Vareta de medição do nível de óleo do 3- Vareta de medição do nível de óleo do 
motor motor 

4- Bocal de enchimento do óleo do motor 4- Bocal de enchimento do óleo do motor 

5- Reservatório do fluido de freio 5- Reservatório do fluido de freio 

6- Bateria do veículo 6- Bateria do veículo 

PN atenção ATENÇÃO 


Antes de realizar qualquer serviço 
no motor ou no compartimento do 
motor, deve-se levar em conside) 
ção as inform: 
lhos no compartimento do mots 
no livreto 3.2 - “Conselhos Práti- 
cos”, a partir da página 26. 


Antes de realizar qualquer serviço 
no motor ou no compartimento do 
motor, deve-se leve m considera- 

ção as informações sobre trab: 

lhos no compartimento do motor, 
no livrete 3.2 - “Conselhos Práti- 
cos”, a partir da página 26. 


GENERALIDADES 


DADOS TÉCNICOS 


Motor 1.8 T de 132 kW 
1- Reservatório do lavador do pára-brisa 


2- Reservatório do líquido de arrefecimen- 
to 


3- Vareta de medição do nível de óleo do 
motor 


4- Bocal de enchimento do óleo do motor 
5- Reservatório do fluido de frelo 
6- Bateria do veículo 


ATENÇÃO 


Antes de realizar qualquer serviço 
no motor ou no compartimento do 
motor, deve-se levar em considera- 
traba- 
lhos no compartimento do motor, 
no livrete 3.2 - “Conselhos Práti- 
cos”, a partir da página 26. 


GENERALIDADES 
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Motor 1.6 de 74 kW (101 cv) 


DADOS TÉCNICOS 


Dados do motor 

Potência a rpm | 74kW (101 cv)/5500 

Torque måximo em Nm (em kgfm) a rpm | 140 (14,3)/3250 

Número de cilindros, cilindrada 4 cilindros, 1599 cm? 

Relação de compressão 10,8 

Velas de ignição NGK PZFR5D-11 
NGK BKURSETC-10 
Bosch FL7HTCOR 

Performances (de: 

Velocidade máxima em kmh | 184 

Acaloração 0-80 km/h em seg. |79 

Aceleração 0-100 km/h em seg. | 11.7 

Aceleração 0 a 400m em seg. | 18,7 

Aceleração O a 1000m em sog. | 33,9 

Consumo de combustível 

Na cidade em kri | 1,7 

Na estrada em km/l | 16.9 

Médio? emkmi | 14,0 

Pesos 

Peso bruto total emka | 1710 

Tara?! em ordem de marcha 

excluindo o motorista em kg | 1127 

Carga admissível sobre o 

eixo dianteiro em kg | 870 

Carga admissível sobre o 

oixo traseiro em kg | 910 

Carga admissível sobre o teto emka |75 


1 Norma NBR 5484 da ABNT 

21 Média PECO - 459% estrada / 55% cidade 

3! Os valores são válidos para o modelo básico. 
amento extra ou versão espe- 

- por exemplo, a instalação do 

ar condicionado, dispositivo de reboque, ete. 

-ou acessórios montados posteriormente au- 

mentam também a tara do voículo. 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


Atentar também para as informações 
gerais relativas aos Dados Técnicos. 


DADOS TÉCNICOS 


Cargas de reboque 


Reboque sem freio em 


inclinações até 12%. em kg | 970 

Reboque com freio em 

inclinações até 12% em kg | 1200 

Dimensões 

Comprimento. Largura em mm | 4149, 1735 

Altura com peso em vazio em mm | 1459 

Balanço dianteirofiraseiro em mm [862/772 

Altura do solo com peso bruto total em mm | 120 

Distância entre eixos em mm |2515 

Bitola dianteira/traseira em mm | 1513/1494 

Capacidades 

Reservatório de combustível em litros | aprox. 55 - dos quais aprox. 7 de 
reserva 

Reservatório do lavador 

pára-brisa/vidro traseiro em litros | aprox. 3,0 1 

Óleo do motor com a troca de filtro em litros [4,0 


perior da faixa! 


Especificações do óleo do motor. Dep: 
um reabastecimento, verificar sempre o nível 
do óleo.” Nunca ultrapassar o limite sı 


de 


Óleos com alto poder lubrificante, 
que atendem à especificação 
VW 502 00 


1} ver oproduto_ para limpeza indicado no livre- Atentar também para as informaçi 
te 3.2, capítulo “Lavador do pára-bri- ge 


sa/vidro trasoiro”. 


21 Para maiores informações, consultar o livrete 


3.2, capítulo “Óleo do motor”. 
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relativas aos Dados Técnicos. 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


ao 


> 


DADOS TÉCNICOS 


Programa antipoluição 


Limite máximo de ruído para fiscalização” 


dB(A) - veículo parado 82 

Rotação de marcha lenta?) rpm | 750 

Índice de CO na marcha lenta?) máx. em % | <0.5 

Ponto de ignição? em 2APMS3 | Não aplicável 
Rodas e Pneus 

Rodas 6 Jx15ET38 
Pneus 195/65 R 15 V 


Pressão dos pneus 


tustível, 


Os valores de pressão para os pneus estão indicados em uma etiqueta afixada no 
interior da tampa do compartimento do bocal do enchimento do reservatório do com: 


Roda de emergência: Manter a pressão máxima prevista para o veículo. 


11 Este veículo está em conformidade com 
a legislação vigente de controle de po- 
luição sonora para veículos automotores, 

21 Este veículo sstá em conformidade com 
o Programa de Controle de Poluição do 
Ar por Veiculos Automotores (PROCON- 
VE). 

21 APMS = antes do ponto morto superior- 


> 


o 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


9) Os valores de pressão são válidos para os 
pneus frios - não reduzir s pressão com o pneu 
ainda quente, 


Deve-se verificar a pressão pelo 
menos uma vez por mês, pois ela é 
muito importante, principalmente 


Atentar também paraas informações 
gerais relativas aos Dados Técnicos. 


n 


DADOS TÉCNICOS 


Motor 2.0 de 85 kW (116 cv) 


Dados do motor 


Potência. a rom [85 kW (116 cv)/ 5200 rom 
Torque máximo em Nm (em kgfm) a rpm | 170 (17,3) / 2400 rpm 
Número de cilindros, cilindrada 4 cilindros, 1984 cm? 
Relação de compressão 10,3 
Velas de ignição NGK BKUR6ET-10 

NGK  BKURSETC-O 

Bosch FL7HTCOR 
Performances (desempenho) Automática [Mecânica 
Velocidade máxima em km/h |192 195 
Aceleração 0:80 km/h — em seg. | 79 70 
Aceleração 0-100 kmh em seg. | 11,7 104 
Aceleração O a 400m em seg. | 18,2 VA 
Aceleração O a 1000m em seg, |33 319 
Consumo de combustível Automática |Mecânica 
Na cidade em km |84 10,9 
Na estrada emkma|152 182 
[Médio em km | 11,5 133 
Pesos Automática [Mecânica 
Peso bruto total em kg | 1785 1760 
Tara?! em ordem de marcha 
excluindo o motorista em kg | 1237 1197 
Carga admissível sobre o 
eixo dianteiro em kg | 960 930 
Carga admissível sobre o 
eixo traseiro em kg | 920 925 
Carga admissível sobre o teto em kg |75 75 


1 Norma NBR 5484 da ABNT 

2) Média PECO - 45% estrada / 55% cidade 

3 Os valores são válidos para o modelo básico. 
Qualquer equipamento extra ou versão espe- 
cial do modelo - por exemplo, a instalação do 
ar condicionado, dispositivo de reboque, etc. 
- ou acessórios montados posteriormente au- 
mentam também a tara do veículo, 


Atentar também para as informaçõe 
gerais relativas aos Dados Técnicos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


DADOS TÉCNICOS 


D) [cargas de reboque 


Reboque sem freio em 


inclinações até 12% em kg | 800 

Reboque com freio em 

inclinações até 12% em kg | 1400 

Dimensões 

Comprimento, Largura em mm [4149, 1735 

Altura com peso em vazio em mm [1459 
EEE em mm |862/772 

Altura do solo com peso bruto totai em mm | 120 

Distância entre eixos em mm |2515 

Bitola dianteiraltraseira. em mm | 1513/1494 

Capacidades 

Reservatório de combustível em litros | aprox. 55 - dos quais aprox. 7 de 


reserva 


Reservatório do lavador 
pára-brisa/vidro traseiro em litros 


aprox. 3,0 1) 


Óleo do motor coma troca de filtro em litros 


40 


Especificações do óleo do motor. Depois de 
um reabastecimento, verificar sempre o nível 
do óleo? Nunca ultrapassar o limite su- 
porior da faixal 


Óleos com alto poder lubrificante, 
que atendem à especificação 
VW 502 00 


salvidro traseiro”. 


2) Pararmaioresinformações consultaro livrete 
3.2, capítulo “Óleo do motor”. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 


17 Ver o produto para limpeza indicado no livre- Atentar também p; 
te 3.2, capítulo “Lavador do pára-bri- gerais relativas aos Dados Técnicos. 


as informaçõe 
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DADOS TÉCNICOS 


Programa antipoluição 


Limite máximo de ruído para fiscalização) 


dB(A) - veículo parado 774 

Rotação de marcha lenta?) rpm | 860 

Índice de CO na marcha lenta?! máx. em % | < 0.5 

Ponto de ignição?! em "APMS* | Não aplicável 


Rodas e Pneus 


Rodas 


6Jx 15 ET38 


Pneus 


195/65 R 15 V 


Pressão dos pneus ? 


bustivel, 


Os valores de pressão para os pneus estão indicados em uma etiqueta afixada no 
interior da tampa do compartimento do bocal de enchimento do reservatório de com- 


Roda de emergência: Manter a pressão máxima prevista para o veículo. 


7 Este veículo está em conformidade com 
a legislação vigente de controle de po- 
luição sonora para veículos automotores. 

2) Este veículo está em conformidade com 
o Programa de Controla de Poluição do 
Ar por Veículos Automotores (PRÓCON- 
VE). 

3! APMS = antes do ponto morto superior. 

ND - Não disponível na data de impressão 
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4 Os valores de pressão são válidos para os 
pneus frios - não reduzir a pressão com o pneu 
ainda quente. 


ATENÇÃO 


Deve-se verificar a pressão pelo 
menos uma vez por mês, pois ela é 
muito importante, principalmente 
em alta velocidade. 


Atontartambém para as informações 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


Motor 1.8 T de 132 kW (180 cv) 


DADOS TÉCNICOS 


D) [Dados do motor 
Potência a rpm | 132 KW (180 cvy 5500 rpm 
Torque máximo em Nm (em kgfm)! a rom | 235 (24,0) / 1950 rpm. 
Número de cilindros, cilindrada 4 cilindros, 1781 cm? 
Relação de compressão 95 
Velas de ignição BOSCH FILTCR 
Performances (desempenho) Automática [Mecânica 
Velocidade máxima em kmyh |205 227 

> Aceleração 0:80 km/h em seg. [81 58 
Aceleração 0-100 km/h em seg. [84 78 
Aceleração 0 a 400m em seg. | ND 15,9 
Aceleração O a 1000m em seg. | ND 28,6 
Consumo de combustivel Automática |Mecânica 
Na cidade em kma | 75 az 
Na estrada em km [14,7 159 
Médio? em kmi | 10,7 122 
Pesos Automática |Mecânica 
Peso bruto total em kg | 1840 1790 
Tara?! em ordem de marcha 

p |ercitindo o motorista em kg | 1329 1279 
Carga admissível sobre o 
eixo dianteiro, em kg | 1010 seo 
Carga admissível sobre o 
eixo traseiro em kg | 840 840 
Carga admissível sobre o teto em kg |75 75 


1 Norma NBR 5484 da ABNT 
21 Média PECO - 45% estrada / 55% cidade 


ND - Não disponivel na data do impressão 
Atontar também para as informações. 


3 Os valores são válidos para o modelo básico. gerais relativas aos Dados Técnicos. 


Qualquer equipamento extra ou versão espe- 
cial do modelo - por exemplo, a instalação do 
ar condicionado, dispositivo de reboque, etc. 

ou acessórios mantados posteriormente av- 
mentam também a tara do veículo. 


> 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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Cargas de reboque 


Reboque sem freio em 


inclinações até 12% em kg 

Reboque com freio em 300 

inclinações até 12% em kg | Automática: Não Aplicável 

Dimensões 

Comprimento, Largura em mm | 4149, 1735 

Altura com peso em vazio em mm | 1459 

Balanço dianteiro/traseiro em mm | 862/772 

Altura do solo com peso bruto total em mm | 120 

Distância entre eixos emmm | 2515 

Bitola dianteira/traseira em mm | 1513/1494 

Capacidades E 

Reservatório de combustivel em litros | aprox. 55 - dos quais aprox. 7 de 
reserva 

Reservatório do lavador 

påra-brisa/vidro traseiro em litros | aprox. 3,0 © 

Óleo do motor com a troca de filtro em litros | 5 


perior da faixa! 


Especificações do óleo do motor. Depois do 
um reabastecimento, verificar sempre o nível 
do óleo 2! Nunca ultrapassar o limite su- 


Óleo com alto poder lubrificante 
que atendem à especificação 
VW 502 00 


11 Ver o produto para limpeza indicado no livre- Atentar também para 
te 3.2, capítulo "Lavador do pára-bri- ções ger: 


sa/vidro traseiro”. 


relativas 


21 Para maiores informações, consultar o livre- 


te 3.2, capítulo “Óleo do motor”. 
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Programa antipoluição 


Limite máximo do ruido para fiscalização”) 

dB(A) - veículo parado 81 

Rotação de marcha lenta?) rpm | 860 

Índice de CO na marcha lenta?! máx. em % | < 0.5 

Ponto de ignição?) em SAPMS? | Não aplicável 

Rodas e Pneus Automática [Mecânica 
Rodas 6)2Jx16ET 42[612) x 16ET 42 
rate 205/55 R 16 H ou | 205/55 R 16 V 


205/55 R 16 V 


Pressão dos pneus?) 


bustível. 


Os valores de pressão para os pneus estão indicados em uma etiqueta afixada no 
interior da tampa do compartimento do bocal de enchimento do reservatório de com- 


Roda de emergência“): Mantenha a pressão máxima prevista para o veículo. 


1 Este veículo está em conformidade com 
a legislação vigente de controle de po- 
luição sonora para veículos automotores. 

2 Este veículo está em conformidade com 
o Programa do Controlo do Poluição do 
Ar por Veículos Automotores (PROCON- 
VE) 

3) APMS = antes do ponto morto superior. 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


4! Os valores de pressão são válidos para 
os pneus frios - não reduzir a pressão 
com o pneu ainda quente. 


ATENÇÃO 


Deve-se verii a pressão pelo 
menos uma vez por mês, pois 


gerais relativas aos Dados Técnicos. 
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